
FICHA TÉCNICA
ESLINGA DE UN SOLO USO PLANA SIN FIN 1M DESCRIPCIÓN

Ref.: ESSF35N-800/1
Sistema de elevación de cargas, fabricada en 
poliéster de alta tenacidad, eslinga plana sin fin, 
ancho de la cinta 35 mm, certificado para una 
tensión máxima de 800-1600 KG (largo útil 1 m).

Fabricado conforme a los requisitos de la DIRECTIVA 
2006/42/CE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIMITACIONES

Kit compuesto por: Eslinga plana sin fin en poliéster de alta tenacidad un 
solo  uso No utilizar para amarre de cargas.

La eslinga no debe sobrecargarse, anudarse o torcerse 
(Respetar el CMU de la eslinga).

Temperatura recomendada de trabajo = -30º a 50ºC.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso, el cuidado, la 
aplicación o la idoneidad de este equipo, comuníquese 
con EUROINDUSTRIAL PTC, S.L.U.

Marcado CE: SI

Normas CE: UNE 40901

Tensión máx. tiro directo: 800 kg

Tensión máx. tiro U: 1.600 kg ATENCIÓN

Color: Naranja Evitar su uso en caso de superficie desgastada, cortes, 
desgastes por productos químicos, etc.

La eslinga seleccionada debe ser lo bastante fuerte y 
larga para su fin. 
Las condiciones de trabajo extremas (ambientes riguro-
sos, uso prolongado, etc.) pueden requerir el aumento de 
la frecuencia de las inspecciones.

Cosido: Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de 
filamento continuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN.

Ancho: 35 mm

Largo útil: 1 m NORMAS

Material refuerzo: Poliéster de alta tenacidad

UNE 40901
Coeficiente seguridad: 5:1

Presentación: 10 U. paquete / Retractilado

Enlace web: https://euroindustrialptc.es/producto/eslinga-plana-un-solo-uso-800-1600kg-1m-2
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