@atacho@

FICHA TECNICA

KIT ARNES DE ENGANCHE DORSAL DESCRIPCION

Ref.: EPI-302/3

Arnés profesional de enganche dorsal con cinturén
de posicionamiento anticaidas. Regulable en
muslos, pecho y cintura, ajuste pectoral con hebilla
metalica. Doble pasador en resina antideslizante en
ajuste de pecho, piernas y cintura. Los pasadores
laterales del arnés permiten poner y quitar el
cinturon de posicionamiento + Cinturén de
posicionamiento + Elemento de amarre en cinta
de 1,5 m + 2 Mosquetones + Bolsa de transporte
con ventana porta documentos.

Conectar a un punto de anclaje que cumpla con los
requisitos de la norma EN 795.

Fabricado conforme a los requisitos del
REGLAMENTO UE 2016/425. EPI CAT. Il

[14]
ESPECIFICACIONES TECNICAS LIMITACIONES

Arnés de enganche dorsal + Cinturdn de posicionamiento

Nunca conecte mas de una persona a la detencion de

Kit compuesto por: +Elemento de amarre en cinta de 1,5 m + 2 mosquetones caldas.
+ Bolsa de transporte con porta documentos. Temperatura recomendada de trabajo = -30° a 50°C.
Marcado CE: S| Se debe asegurar la compatibilidad del amés con el
glemento de amarre y los conectores. Una conexion
Ref. EPI-302 (EN 361), Lab. 0161; Ref. CI-SG-304 (EN incompatible puede provocar un desenganche accidental,
Normas CE/Lab.: 358) Lab. 0161; Ref. CI-518 (EN 354), Lab. 01671; Ref. una rotura, o afectar a la funcion de seguridad de otro
MO0S-860 (EN 362) Lab.0161 equipo.
—_ Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de
Cosido: filamento continuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN. LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO
Peso en gr: 1.980 El sistema se puede limpiar con detergente o jabon
liquido suave y solucion de agua. Enjuagar con un pano
Material banda: Poliéster alta tenacidad himedo limpio y secar en lugar fresco y seco algjado

de los rayos de sol. No se deben utilizar productos
quimicos o abrasivos.

Ancho banda: 45 mm o .
Precaucion: inspeccione minuciosamente el equipo
Hebillas: Acero de alta resistencia después de un almacenamiento prolongado.
Pasadores: Resina antideslizante ATENCION
Anilla: Acero de alta resistencia - Compruebe que €l cierre esté correctamente cerrado y
blogueado apretandolo con la mano.
. . - Compruebe que los conectores sean compatibles con
Bolsa: PVC Impermeable antihumedad las argollas y lazos. Compruebe su posicionamiento.
3 El equipo de proteccion individual debe ser utilizado por
Volumen ud. en m*: 0.075 PErsonas con conocimientos y formacion para su uso.
. Se debe tener en cuenta la altura minima de trabajo
Presentacion: Bolsa con ventana porta documentos necesaria para trabajar con seguridad.
L. El equipo debe ser desechado si ha sido utilizado para la
Codigo EAN-13: 8436009995092 detencion de una caida.

Enlace web: https://euroindustrialptc.es/producto/arnes-anticaida-dorsal-kit3

PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS

euroindustrialptc.es % 1S09001@euroindustrialptc.es \. T. 0034 981 78 95 57 A CORURIA (SPAIN)


http://euroindustrialptc.es
mailto:ISO9001%40euroindustrialptc.es?subject=

