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LiNEA DE SEGURIDAD VERTICAL PORTATIL + AB10 (30 M)

c € 0161

Kit compuesto por:

Marcado CE:
Normas CE/Lab:
Material cuerda:
Material bloqueador:
Resistencia equipo:
Peso:

Largo:

Diametro cuerda:
Volumen ud. en m:
Presentacion:

Codigo EAN-13:

-0

j

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Linea de seguridad vertical portétil en cuerda 30 m
+ Blogueador automatico desmontable con seguro +

AB10.

Sl

EN 353-2:2002, 0161 (AITEX)

Poliamida de alta tenacidad

Acero

15kN

3.610

30m

12 mm

0.0141

Retractilado*1

8436009992305

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Ref.: LI-226/30/KIT2AB

Linea de seguridad vertical con bloqueador
automatico desmontable y absorbedor de energia.
Equipo fabricado en poliamida de alta tenacidad
de @12 mm, incorpora guarda cabos, para una
mayor durabilidad, reduciendo el desgaste de un
uso prolongado y aumentando su vida (til (largo 30
metros).

EPI CAT. Il
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ANCLAJE

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

La limpieza y/o desinfeccion se hara utilizando jabon
neutro, aclarando en agua dulce y temperatura inferior
a30°C.

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz
solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo,
objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que
puedan danar su durabilidad, conservando el equipo
siempre en la embalaje en el que se suministra.

ATENCION

La linea de sequridad solo puede ser utiizada por personas
instruidas en las medidas de seguridad y en su uso.

Revise periodicamente el dispositivo y subsistema.

Enlace web: https://euroindustrialptc.es/producto/kit2ab-linea-vertical-30m
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