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DISPOSITIVO RETRACTIL CON CABLE DE ACERO (15 M)

C E 2834

EN 360:2023

Kit compuesto por:

Marcado CE:

Normas CE:

N° Laboratorio:
Distancia de detencion:
Resistencia estatica:
Material cable:

Carga nominal:

Fuerza max. de detencion:
Conectores:

Carcasa:

Largo:

Volumen ud. en m3:
Presentacion:

Codigo EAN-13:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dispositivo retractil automatico con cable de acero
de 15 m. Uso individual + Conector automatico +

Caja de transporte.

Si

EN 360:2023

2834

14m

15 kN (durante 3 min)
Acero galvanizado
50-140 kg

6 kN

Acero de alta resistencia
Nylon grueso

15m

0,00304

Caja

8436009996044

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Ref.: HT-C15

Dispositivo anticaidas retractil 15M, linea de vida
autorretractil con cable de aceroy conector giratorio
con funciones anticorte, fuego y alta resistencia al
desgaste. Carcasa de nailon grueso, equipada con
anillo universal, se utiliza para evitar que se enrolle
y se tuerza al soportar peso. Con absorbedor de
energia interno. Largo maximo 15 metros. Fuerza
maxima detencion 3,19 kN.

*Apto para uso vertical y horizontal..

Fabricado conforme a los requisitos del
REGLAMENTO (UE) 2016/425.

(T3]

LIMITACIONES

Nunca conecte mas de una persona a la detencion de
caidas,

Temperatura recomendada de trabajo = -30° a 50°C.

Tenga en cuenta la altura minima de trabajo necesaria
para trabajar con seguridad.

Use solo un arnés de cuerpo completo conforme a las
normas EN 361:2002.

No modificar los componentes en ningdn caso..

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Enjuagar con un pano humedo limpio y secar en lugar
fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben
utilizar productos quimicos o abrasivos.

Precaucion: inspeccione minuciosamente el equipo
después de un almacenamiento prolongado.

ATENCION

El equipo de proteccion individual debe ser utilizado por
personas con conocimientos y formacion para su uso.
Se debe tener en cuenta la altura minima de trabajo
necesaria para trabajar con seguridad.

El limite de oscilacion en péndulo en caso de caida no
puede exceder mas de 30° de angulo con respecto a la
vertical de anclaje.

El equipo debe ser desechado si ha sido utilizado para la
detencién de una caida.

Enlace web: https://euroindustrialptc.es/producto/dispositivo-anticaida-retractil-automatico-en-cable-de-acero-galvanizado-absorbedor-de-energia-interno-largo-maximo-15-m
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