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ESPECIFICACOES TECNICAS

DISPOSITIVO RETRATIL COM CABO DE AGO (6 M)

C E 2834

EN 360:2002

Kit composto por:

Marcado CE:

Normas CE:

N.° do laboratorio:
Distancia de travagem:
Resisténcia estatica:
Material do cabo:
Carga nominal:

Forca max. de retencao:
Conectores:

Caixa:

Longo:

Volume unitario em m3:
Apresentacao:

Codigo EAN-13:

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Dispositivo retratil automatico com cabo de aco de
6 m. Utilizagdo individual + Conector automatico +

Mala de transporte.
Si

EN 360:2002

2834

1,36 m

12 kN (durante 3 min)
Aco galvanizado

100 kg

4,87 kN

Aco de alta resisténcia
Nylon grosso

6m

0,00304

Caixa

8436009990585

DESCRIGAO

Ref.: HT-C06

Trava-quedas retratil de 6 m — um dispositivo
de seguranca retratil com cabo de ago e conector
giratorio, projetado para resistir a cortes, fogo e
desgaste intenso. Possui carcaca de nylon de alta
resisténcia e é equipado com um anel giratorio
universal para evitar emaranhamentos ou torgoes
sob carga. Inclui um absorvedor de energia interno.
Comprimento maximo: 6 metros.

Fabricado em conformidade com os requisitos do
Regulamento (UE) 2016/425.
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LIMITAGOES

Nunca conecte mais de uma pessoa ao sistema de
protecdo contra quedas.

Temperatura de operagao recomendada: -30°C a 50°C.

Leve em consideracdo a altura de trabalho minima
necessaria para uma operagao segura.

Utilize apenas um cinturdo de seguranga de corpo inteiro
em conformidade com a norma EN 361:2002.

Néo modifique os componentes em hipotese alguma.

LIMPEZA/ARMAZENAMENTO

Limpe com um pano tmido e seque em local fresco e
Sec0, ao abrigo da luz solar direta. Nao utilize produtos
quimicos ou abrasivos.

Cuidado: Inspecione minuciosamente 0 equipamento
apds um perfodo prolongado de armazenamento.

ATENGAO

Os equipamentos de protecdo individual devem ser uti-
lizados por pessoas que possuam 0 conhecimento e 0
treinamento necessarios.

Deve-se levar em consideracdo a altura de trabalho mini-
ma necessaria para uma operagao segura.

Em caso de queda, 0 angulo de oscilagdo pendular ndo
deve exceder 30° em relagdo a linha vertical a partir do
ponto de ancoragem.

O equipamento deve ser descartado caso tenha sido
utilizado para deter uma queda.

Link da web: https://euroindustrialptc.es/producto/retractil-automatico-en-cable-con-absorbedor-interno-largo-max-6m
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